
Akustické panely   
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Snadná údržba a čištění

Snadná montáž: lepení nebo upevnění šrouby

330 mm

Vhodné pro použití do vlhkých prostor
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Acoustic Sense: 
Stylové a funkční !
Skandinávský design a praktická absorpce hluku v jednom produktu: to jsou akustické panely 
„Acoustic Sense“. Vlastnosti obkladových panelů Acoustic Sense jsou velkým plusem pro všechny 
moderní prostory, ve kterých se postarají o zdravou atmosféru bydlení. To platí o to více v 
moderních prostorách, kde často zcela chybí, a nebo jsou jen velmi omezeně použity textilní 
matriály materiály, závěsy, koberce, apod! Struktura produktu s podkladovou filcovou vrstvou se 
projevuje vysoce účinnou absorpcí prostorového hluku a zlepšuje, zlepšení srozumitelnosti 
mluveného slova, vyšší koncentrovaností a zlepšením atmoféry bydlení. K dosažení znatelného 
útlumu hluku přitom postačí i jen částečný obklad zdi, či stropu!

Jako nosného materiálu je použito hluk tlumícího černého, 100 % veganského filcu s vysokým 
podílem (70 %) recyklátu a na filc nalepených tenkých lamelek z MDF. Díky ohranění a struktuře 
vlhkost odpuzujícího povrchu, jsou panely Acoustic Sense snadno čistitelné a udržovatelné. Panely 
„Acoustic Sense“ jsou vhodné i pro použití do vlhkostně namáhaných prostor, jako jsou koupelny.

Délka panelu 2600 mm

Šířka panelu 330 mm



Dub Multicolor 7033 / imitace dřeva



Lamely z MDF materiálu s boční mikrofází 
pro vyšší autenticitu na dotyk

Dekorační fólie s autenticky reprodukovaným 
dekorem a otěruvzordným povrchem

Celoplošně přilepená (nikoli jen na 
několika místech přisponkovaná), 
lamela ( lze řezat v jakémkoli místě)

Nosný materiál z hluk absorbujícího 
veganského filcu s významným podílem 
recyklátu ve výši 70 %

Nejvyšší možná třída absorpce hluku: 

Laťový rošt s int. izolací 40 mm:     Absorpční třída A – 95 % útlum hluku
Laťový rošt: Absorpční třída C – 65 % útlum hluku
Lepení na stěnu:                                 Absorpční třída D – 30 % útlum hluku

Akustické panely Acoustic Sense

- Akustický panel s bezespárovou optikou - tloušťka: 20 mm

- 8 mm filcová nosná deska - šířka:    330 mm

- 12 mm MDF-dekorační trámky (šířka: 27 mm) - délka: 2600 mm

- vhodné pro použití do vlhkostně namáhaných prostor



Soklové lišty, ukončovací lišty a 
systémové příslušenství pro 
všechny oblasti použití

Dub světlý  7030 / imitace dřeva



Gravel Stone 7035 / imitace

Dub Terra hnědý  7031 / imitace dřeva

Dub Multicolor  7033 / imitace dřeva

Ořech 7034 / imitace dřeva

Starý dub 7032 / imitace dřeva

Dub světlý 7030 / imitace dřeva
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