
Akustické panely

Acoustic Sense
WOOD
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Dřevěná lamela z masivního dubového dřeva se sraženou hranou 
a matně lakovaným povrchem

Celoplošné lepení lamel k nosnému 
materiálu (lze řezat v jakémkoli místě)

Nosný materiál z hluk pohlcujícího veganského 
filcu s vysokým podílem recyklovaného 
materiálu, cca. 70 %

Akustické panely Acoustic Sense WOOD
8 mm filcová nosná deska tloušťka:            13 mm
cca. 5 mm masivní dubové lamely (šířka 31 mm) šířka:                330 mm
Matně lakovaný povrch viditelná šířka: 320 mm

Délka:            2600 mm

WOOD

Nejvyšší možná dosažitelná třída absorpce hluku:

Montáž na laťový rošt s výplní 40 mm:  Absorpční třída A - 100 % absorpce zvuk
Montáž na laťový rošt:                             Absorpční třída B -   80 % absorpce hluku
Montáž lepením na stěnu:                        Absorpční třída C -   35 % absorpce hluku



© 2023 by MeisterWerke Schulte GmbH
Možné jsou odchylky struktur z důvodu tiskové a reprodukční techniky. 
Omyly a změny vyhrazeny.

Podlahy - MEISTER s.r.o., výhradní zastoupení MeisterWerke Schulte 
GmbH. pro ČR. Prodejní centru - showroom - sklad: IMPER PARK 
Hovorčovice | u. Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice/ www,meister-podlahy.cz

CZ

968011001� 11/23

Dub surový 04311 
kartáčování / matný lak

Dub natur 04310 
kartáčování / matný lak

Dub hnědý 04312 
kartáčování / matný lak





Dub natur 04311 / kartáčování / matný lak



Snadné čištění a údržba díky 
matnému laku

Snadná montáž: lepením nebo šrouby

Šířka 330 mm (viditený rozměr: 320 mm)
330 mm

Výška 2600 mm
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ACOUSTIC SENSE WOOD:
OBKLAD STĚN S EFEKTIVNÍM 
ÚTLUMEM HLUKU!

Přirozeně funkční prvek vybavení vašeho domova: to jsou okladové panely z charakteristicky 
výrazného masivního dřeva a veganského filcu. Panely, které zároveň podstatně zlepšují akustiku 
místnosti! Zejména v moderních prostorách, kde je použití zvuk pohlcujících prvků, jako jsou 
závěsy, tapiserie, koberce, apod. spíše vyjímkou, se akustické panely dobře uplatní a přispějí k 
výrazně příjemnější atmosféře prostoru - včetně většího klidu a lepší srozumitelnosti řeči. Podklad 
z veganského filcu totiž, dle typu  použité  montáže, pohltí až 100 % prostorového hluku. K 
výraznému snížení prostorového hluku přitom postačí i jen částečný obklad stěn. 

Hodnotné lamely z ušlechtilého dřeva jsou na filc lepeny celoplošně a dají se tak snadno řezat v 
jakémkoli místě. Díky matné lakované povrchové úpravě se dají navíc i snadno a efektivně čistit. 
Hluboké kartáčování podtrhuje přirozenou krásu dřeva.




